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Juli-Hochwasser 2021 in RLP und NRW

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

großräumig ca. 150 mm Niederschlag (in 15 h), max. Intensität 33 mm/h
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Hochwasser an kleineren Gewässern

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Quelle: FFW Diefenbach

Diefenbach

Quelle: Stadt Vaihingen

Enzweihingen

Mönsheim

Quelle: Gemeinde Mönsheim/Wimsheim

Horrheim

Quelle: Stadt Vaihingen

Hochwasserereignis vom 1. Juni 2013 (Nebengewässer der Enz)
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Hochwasser durch Starkregen 2021 in Kirchheim u. Teck

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hochwasser durch Starkregen 2021 in Kirchheim u. Teck

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Superzelle über Kirchheim (23.06.2021)

Quelle: Stadt Kirchheim unter Teck

kleinräumig extrem hoher Niederschlag in kürzester Zeit, max. Intensität > 250 mm/h (96 mm in 20 Minuten)
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Hochwasser: Gewässer <-> Starkregen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Flusshochwasser

(Überflutung aus Gewässern)

Starkregen

(konvektive Niederschläge)

Hochwasser aus einem über die Ufer tretenden 
Gewässer infolge andauernder Überregnung und/oder 
Schneeschmelze in großen Teilen des Einzugsgebietes 
(DWA 2010)

große Niederschlagsmenge, hohe Intensität, geringe 
räumliche Ausdehnung, kurze Dauer 

Überflutungen durch Starkregen können überall 
auftreten, oberflächlicher Abfluss (Sturzfluten), 
Erosion, große Strömungskräfte 

Hochwassergefahrenkarten / FGU Starkregengefahrenkarten / SRRM

Quelle: Polizeipräsidium Aalen Quelle: privat

Bundesweit Ursache für je 50% der aufgetretenen HW-Schäden 
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Untersuchungsgebiet Flussgebietsuntersuchung Owen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Untersuchungsgebiet Starkregenuntersuchung Owen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Allgemeiner Hinweis:

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet 

das gesamte Einzugsgebiet, dessen 

Oberflächenabfluss das 

Siedlungsgebiet gefährdet.
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Einführung

Hochwassergefährdung an den Gewässern (Flussgebietsuntersuchung)

Hochwassergefährdung abseits der Gewässer (Starkregenrisikomanagement)

Risikoanalyse (Starkregenrisikomanagement)

Zusammenfassung und nächste Schritte

Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Einführung

Hochwassergefährdung an den Gewässern (Flussgebietsuntersuchung)

Hochwassergefährdung abseits der Gewässer (Starkregenrisikomanagement)

Risikoanalyse (Starkregenrisikomanagement)

Zusammenfassung und nächste Schritte

Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Hochwassergefahrenkarten Owen



Wassergesetz (WG) Baden-Württemberg



Wasserhaushaltsgesetz (WHG) §78



Wasserhaushaltsgesetz (WHG) §78a



Gründe für Neuberechnung FGU/HWGK

➢ Nutzung aktuellerer Daten (verbesserte Datengrundlage)
(neues digitales Geländemodell mit höherer Auflösung und einem wesentlich höheren 
Detaillierungsgrad, detailliertere Ortsentwässerungsdaten)

➢ Anpassung an aktuellste HWGK-Vorgaben
(Hydraulische Berechnungen erfolgen zweidimensional und instationär)

➢ Nutzung zusätzlicher Infos der Gemeinde
(Erfahrungen abgelaufener Hochwasserereignisse)

➢ Hochwasserschutz in Owen soll verbessert werden!
(z.B. im Bereich des Säubadbachs, →Maßnahmenkonzept erforderlich)



Ablauf einer Flussgebietsuntersuchung (FGU)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Ablauf einer Flussgebietsuntersuchung (FGU)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Ablauf einer Flussgebietsuntersuchung (FGU)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



FGU Lindach / Lauter (2006)
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Einzugsgebietsplan 
(FGU Lindach / Lauter, 

Wald+Corbe 2006)

Owen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Aktualisierung des hydrologischen Modells
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➢ Feinere Unterteilung des Einzugsgebiets
Abgrenzung kleinerer Teileinzugsgebiete, höherer Detaillierungsgrad

➢ Detailliertere Berücksichtigung der Ortsentwässerung
Auswertung Kanalpläne, Berücksichtigung RÜ/RÜB, etc.

➢ Berücksichtigung von Neubaugebieten
Baugebiet West „Pflaumenäcker“,..

➢ Nutzung der Ergebnisse der Starkregenuntersuchung
Anpassung der Einzugsgebietsgrenzen, Berücksichtigung von Fließwegen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Systemskizze / Knotenplan
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Knotenplan Owen, 2006 Knotenplan Owen, 4/2022

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Niederschlagsdaten

23

▪ 5350 Raster (Deutschland)

▪ Rastergröße: 

71,5 km2 = 8,5 km * 8,5 km

Koordinierte Starkniederschlags-

Regionalisierungs Auswertungen

(KOSTRA)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Hydrologische Berechnungsergebnisse

24

Stadtgraben

HQ100

FGU 2006 1,27 m³/s

FGU 2022 1,55 m³/s

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Hydrologische Berechnungsergebnisse
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Wittumbach

HQ100

FGU 2006 1,86 m³/s

FGU 2022 1,61 m³/s

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Hydrologische Berechnungsergebnisse
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Wehrbach
HQ100

FGU 2006 1,64 m³/s

FGU 2022 2,04 m³/s

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Hydrologische Berechnungsergebnisse
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Säubadbach

HQ100

FGU 2006 1,47 m³/s

FGU 2022 1,63 m³/s

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Ablauf einer Flussgebietsuntersuchung (FGU)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Laserscan Befliegung

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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GPS

Owen

Burg Teck



Digitales Geländemodell (DGM)

DGM aus Laserscan Befliegung DGM mit eingeprägtem Flussschlauch

Querprofil-
vermessung

Gewässer-
bruchkanten

Höhen unter Wasser 
werden nicht 

korrekt erfasst!

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulisches Berechnungsmodell

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
31



Längere Verdolungsstrecken

Verdolung 
Wittumbach

Verdolung 
Stadtgraben

Verdolung 
Stadtgraben

Verdolung 
Säubadbach

Verdolung 
Wehrbach

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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1D Kanalnetzmodellierung (SWMM)

Verdolung 
Säubadbach

Verdolung 
Säubadbach

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Leistungsfähigkeiten der Verdolungen

Verdolung 
Wittumbach

(DN400/DN300)
Qmax = 0,28 m³/s

Verdolung 
Stadtgraben 

(DN500)
Qmax = 0,45 m³/s

Verdolung 
Säubadbach

(DN600)
Qmax = 0,65 m³/s

Verdolung 
Wehrbach
(DN900)

Qmax = 1,89 m³/s

Verdolung 
Stadtgraben 

(DN500)
Qmax = 0,56 m³/s

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulische Berechnungen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulische Berechnungen

Rinnenweg

Kirchheimer 
Straße

Lauter

Wasenweg

Teckstraße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Überflutungen 
Säubadbach

Wasenweg

Neue Straße

Schießhüttestraße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Überflutungen 
Wehrbach

Beurener Straße

In der Braike

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Überflutungen 
Wittumbach

Kirchheimer Straße

Rinnenweg

Teckhalle

Schießhüttestraße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Überflutungen 
Stadtgraben

Bohlstraße

Steigstraße

Teckstraße

Teckstraße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungstiefen HQ100

Überflutungen 
Lauter

Beurener Straße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Ergebnisvergleich alt - neu

HQ100 – HWGK (2009) HQ100 - FGU (2022)

Neuberechnungen liefern am 
Wehrbach eine GERINGERE

HQ100 Überflutungsausbreitung

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Ergebnisvergleich alt - neu

HQ100 – HWGK (2009) HQ100 - FGU (2022)

Neuberechnungen liefern am 
Stadtgraben eine DEUTLICH GRÖSSERE

HQ100 Überflutungsausbreitung

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Ergebnisvergleich alt - neu

HQ100 – HWGK (2009) HQ100 - FGU (2022)

Neuberechnungen liefern am 
Stadtgraben eine DEUTLICH GRÖSSERE

HQ100 Überflutungsausbreitung

Fehlerhafte HWGK-Vermessung des 
Verdolungseinlaufs

(Überschätzung der Leistungsfähigkeit)

HWGK-Berechnungen berücksichtigen 
nicht die Ausbordungen an den oberen 

Verdolungsstrecken

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungsflächen HQ10/ HQ50

HQ10

Rinnenweg

Teckstraße

Kirchheimer 
Straße

HQ50

Bohlstraße

Steigstraße

Wasenweg

Neue 
Straße

Schießhütte-
straße

Teckhalle

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Berechnete Überflutungsflächen HQ100/ HQ1000

HQ100

Beurener Straße

HQ1000

Neue 
Straße

Bahnhof-
straße

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Einführung

Hochwassergefährdung an den Gewässern (Flussgebietsuntersuchung)

Hochwassergefährdung abseits der Gewässer (Starkregenrisikomanagement)

▪ Starkregenrisikomanagement nach Leitfaden

▪ Ermittlung der Starkregengefährdung (Starkregengefahrenkarten)

Hochwasservorsorge

Zusammenfassung

Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Starkregenrisikomanagement (SRRM)

1.

2.
3.

Quelle: LUBW, 2016

− Dezember 2016 erschienen

− Regelmäßige Aktualisierungen

− Ziel: Standardisiertes und landesweit einheitliches Vorgehen

− Starkregenuntersuchungen und Maßnahmen zur Verbesserung des 

Schutzes vor Starkregen werden vom Land zu 70% gefördert

− Dreistufiges Konzept:

Phase 1: Hydraulische Gefährdungsanalyse (Starkregengefahrenkarten)

Phase 2: Risikoanalyse (Risikobeschreibung und -steckbriefe)

Phase 3: Handlungskonzept zum SRRM

Bearbeitung der Starkregenuntersuchung Owen nach aktualisiertem Leitfaden 2020 

52



3 Szenarien: selten, außergewöhnlich und extrem 

Hydraulische Gefährdungsanalyse - Ablaufschema

GPS

+ → →

Eingangsdaten Hydraulisches Modell Starkregengefahrenkarten

3 Szenarien

DGM: Laserscanbefliegungsdaten
(0,5 x 0,5 m Raster)

Effektivniederschlag
OAK für 3 Szenarien

(seit 2018) 
Zeitschritt: 5 Minuten

53



Hydraulische Gefährdungsanalyse

Modellaufbau: Abflussrelevante Strukturen und Fließhindernisse

Beispiel Mauer Schießhüttestr.

Beispiel Mauer Braikenäcker

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulische Gefährdungsanalyse

Modellaufbau: HWGK-Gewässer

• Standard-Vorgehensweise: HWGK-Gewässer 
unendlich leistungsfähig (siehe Lauter)

• Leistungsfähigkeit der Lauter wird detailliert 
in Gewässerhydraulik (FGU) untersucht

• Ziel der Starkregenuntersuchung:
Weg des Niederschlages ins Gewässer 
aufzeigen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulische Gefährdungsanalyse

Modellaufbau: HWGK-Gewässer

• An den Seitengewässern: Überlagerung von 
Fließwegen aus Außengebiet und 
Ausbordungen aus Gewässer

• in Abstimmung mit der Gemeinde und dem 
LRA wurden Seitengewässer realgetreu in 
das Modell eingebaut

• HWGK-Überflutungsflächen (aus FGU) 
behalten ihre rechtliche Gültigkeit

FGU-Überflutungsfläche 
HQ100

SRGK-Überflutungsfläche 
Außergewöhnlich

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Hydraulische Gefährdungsanalyse

Modellaufbau: HWGK-Gewässer

• Einbau der Flussschläuche der 
Seitengewässer im Modell

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Modellaufbau: Verdolungen und Durchlässe

Hydraulische Gefährdungsanalyse

Quelle: WBW

Beispiel Treibholzablagerung

Quelle: Landratsamt Böblingen

Beispiel Mähgut

Beispiel Erodiertes Sediment

Quelle: Stadt Buchen

Hohe Strömungskräfte -> Verklausungsproblematik an Einläufen 58



Gemäß Leitfaden des Landes: 

- Verdolungen bei großen Starkregenereignissen verklaust -> Worst-Case-Betrachtung

- Diese Grundannahme ist für alle Verdolungen zu prüfen (Größe, Zustand, Rechen..)

Hydraulische Gefährdungsanalyse

59

Modellaufbau: Verdolungen und Durchlässe

Durchlass DN 300 Durchlass DN 500 Verdolung Wehrbach

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Gemäß Leitfaden des Landes: 

- Verdolungen bei großen Starkregenereignissen verklaust -> Worst-Case-Betrachtung

- Diese Grundannahme ist für alle Verdolungen zu prüfen (Größe, Zustand, Rechen..)

Hydraulische Gefährdungsanalyse

60

Modellaufbau: Verdolungen und Durchlässe

Durchlass DN 300 Durchlass DN 500 Verdolung Wehrbach

Seltenes Szenario

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Gemäß Leitfaden des Landes: 

- Verdolungen bei großen Starkregenereignissen verklaust -> Worst-Case-Betrachtung

- Diese Grundannahme ist für alle Verdolungen zu prüfen (Größe, Zustand, Rechen..)

Hydraulische Gefährdungsanalyse

61

Modellaufbau: Verdolungen und Durchlässe

Durchlass DN 300 Durchlass DN 500 Verdolung Wehrbach

Außergewöhnliches und Extremes Szenario

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Modellaufbau: Kanalnetz

Hydraulische Gefährdungsanalyse

• Kanalsystem i.d.R. auf ein 2-
bis 3-jährliches 
(Ortsbereich) bzw. 5-
jährliches (Gewerbegebiet) 
Niederschlagsereignis 
ausgelegt

• Die Szenarien des SRRM 
liegen weit über den 
Bemessungsereignissen der 
Kanalisation 

• Annahme im Modell: das 
Kanalnetz ist überlastet, es 
kann kein Wasser eintreten

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Starkregengefahrenkarten

Allgemeine Hinweise:

Nur Wassertiefen > 5 cm 
werden dargestellt
(4 Tiefenklassen)

Fließgeschwindigkeiten 
werden in den Karten mit 
angegeben (kritisch für 
Fußgänger ab v ∙ h = 0,5)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Übersicht − Seltenes Ereignis

Starkregenrisikomanagement Owen Bestandsanalyse
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Übersicht − Außergewöhnliches Ereignis

Starkregenrisikomanagement Owen HW-Schutzmaßnahmen
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Übersicht − Extremes Ereignis

Starkregenrisikomanagement Owen Risikoabschätzung (Naturkatastrophe)



Detailkarten

Detail 1

Detail 2

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich Steingaustraße - Übersicht

Außergewöhnliches Ereignis

68
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Wege verändern 
Wasserabfluss
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Bereich Steingaustraße – Detail

Außergewöhnliches Ereignis

Ungünstiger 
Grabenverlauf

Straßenabfluss in 
Richtung Rinnenweg

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Steingaustraße – Detail

Außergewöhnliches Ereignis

70
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Stadtgraben und Wittumbach - Übersicht

Außergewöhnliches Ereignis

71
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Rinnengraben - Übersicht

Außergewöhnliches Ereignis

72
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich Rinnengraben Nord – Detail

Außergewöhnliches Ereignis

Ableitung mit stark 
begrenzter Leistungsfähigkeit 

(Dole DN300)

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Ungünstige 
Geländeverhältnisse

Ableitung mit stark 
begrenzter 

Leistungsfähigkeit 
(Mischwasserkanal DN300)



Bereich Rinnengraben – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

74
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Rinnengraben – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

75
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich Rinnengraben – Detail Süd

Außergewöhnliches Ereignis

Nur wenig Hangwasser 
erreicht Einlaufrinne

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Rinnengraben – Detail Süd

Außergewöhnliches Ereignis

77
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich In der Braike – Übersicht

Außergewöhnliches Ereignis

HWGK - Gewässer 
Wehrbach -> FGU

78

HWGK - Gewässer 
Wehrbach -> FGU

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

Verlegungsgefahr 
am Einlauf

Verlegungsgefahr an 
kleinen Durchlässen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

80
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

81
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

Graben 
begrenzt 

leistungsfähig

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Verlegungs-
gefahr am 

Einlauf Verlegungs-
gefahr am 

Einlauf



Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

83
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

84
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich In der Braike – Detail Nord

Außergewöhnliches Ereignis

85
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich In der Braike – Detail Süd

Außergewöhnliches Ereignis

Ungünstiges 
Straßengefälle

Wegneigung 
ungünstig

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Verlegungsgefahr



Bereich In der Braike – Detail Süd

Außergewöhnliches Ereignis

87
Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Bereich Westlicher Stadtrand – Übersicht

Außergewöhnliches Ereignis

HWGK - Gewässer 
Säubadbach -> FGU

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

HWGK - Gewässer 
Wehrbach -> FGU

Zufluss von 
Hangflächen

Zufluss von 
Hangflächen

88
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Außergewöhnliches Ereignis

Bereich Schießhüttestraße – Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



90

Bereich Schießhüttestraße – Detail

Außergewöhnliches Ereignis

Zufluss aus Graben 
unkritisch durch 

Schutzmaßnahme

Ungünstige 
Gefälleverhältnisse

Zufluss 
Hangwasser

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Zufluss 
Hangwasser

Zufluss von 
Hoffläche

HWGK - Gewässer 
Säubadbach -> FGU
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Bereich Schießhüttestraße

Außergewöhnliches Ereignis

Weg mit 
wenig Gefälle

Grundstücksgrenze auf 
Wegniveau oder tiefer

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Bereich Schießhüttestraße

Außergewöhnliches Ereignis

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Einführung

Hochwassergefährdung an den Gewässern (Flussgebietsuntersuchung)

Hochwassergefährdung abseits der Gewässer (Starkregenrisikomanagement)

Hochwasservorsorge

Zusammenfassung

Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



94
Starkregenrisikomanagement Owen

Handlungskonzept: Wichtige Bausteine

1. Kommunale bauliche Maßnahmen (Stadt Owen)

2. Kommunale Flächenvorsorge (Stadt Owen)

3. Kommunales Krisenmanagement (Stadt Owen & Einsatzkräfte)

4. Informationsvorsorge / Eigenvorsorge

▪ Bürgerinnen und Bürger

▪ Firmen und Betriebe

▪ Forst- und landwirtschaftliche Akteure

▪ Fachplaner

Hochwasservorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe!



Kommunale bauliche Maßnahmen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

Hochwasserschutzkonzeption in Arbeit: 

• Gesamtkonzeption Flusshochwasser & Starkregen
• Verschiedene Varianten derzeit noch in Prüfung 
• Enge Abstimmung mit dem LRA
• Synergieeffekte mit anderen Baumaßnahmen (z.B. 

Sanierung Neue Straße)
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Kommunale Flächenvorsorge

Zukünftige Bebauung:

▪ Berücksichtigung in der 
Bauleitplanung

▪ Flächennutzungsplan

▪ Bebauungsplan

Außergewöhnliches Ereignis

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Kommunales Krisenmanagement – Alarm- und Einsatzplanung

Quelle: swr.de

Quelle: feuerwehr-seesen.de

Starkregenrisikokarte Owen Süd

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Informationsvorsorge / Eigenvorsorge

Jede/r kann sich über die vorliegende Gefährdung informieren

Seltenes Ereignis

Außergewöhnliches Ereignis

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Informationsvorsorge / Eigenvorsorge

Jede/r kann sich über die vorliegende Gefährdung informieren

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen

HQ100 HQ1000



Rechtliche Aspekte

Jede Person ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zur Schadenvorsorge und zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen zu treffen, insbesondere ist die Nutzung von Grundstücken den 
möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt und Sachwerte anzupassen

§ 5 Abs. 2 WHG

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück 
darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der 
natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer 
liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden.

§ 37 Abs. 1 WHG

100
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Eigenvorsorge - Mögliche Zutrittswege ins Gebäude

Quelle: verändert nach DWA

Dachentwässerung 
und Gründach

Eingänge 
sichern

Rückstau-
sicherung

Regenwasser-
nutzung

Regenwasser-
versickerung

Lichtschächte 
sichern

Pumpen-
sumpf

Abdichten 
von Kellern

Außenwände 
abdichten

Absperrungen/
Barrieren

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Objektschutz – Fenster und Türen
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Druckdichte Tür
Mögliche Maßnahmen

• Druckdichte Türen und 
Fenster, teilweise 
selbstschließend

• Sicherung mit Dammbalken  
oder Alupaneelen

Dammbalken*

Quelle: WALD+CORBE

* Hinweis: Mobile Maßnahmen 
aufgrund von sehr kurzen 
Vorwarnzeiten im 
Starkregenfall nur bedingt 
geeignet!



Objektschutz – Fenster und Türen
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Wasserdichte KellerfensterMögliche Maßnahmen

• Druckdichte Türen und 
Fenster, teilweise 
selbstschließend

• Sicherung mit Dammbalken  
oder Alupaneelen

Wasserdichte Kellerfenster

Quelle: Alpina HW-Schutzfenster GmbH 

Quelle: WHS-Hochwasserschutzsysteme



Objektschutz - Lichtschächte
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Quelle: BWK Fachinformationen 2013

Abgedeckter Lichtschacht

Quelle: WALD + CORBE

Hochgesetzter Lichtschacht

(Quelle: WHS-Hochwasserschutzsysteme)

Mögliche Maßnahmen

• Hochsetzen

• Abdecken



Objektschutz – Treppenabgänge
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(Quelle: WHS-Hochwasserschutzsysteme)
Quelle: BWK Fachinformationen 2013

Sicherung von Kellerabgang gegen 
Dachwasser

Quelle: WALD + CORBEQuelle: WALD + CORBE

Mögliche Maßnahmen

• Einfassen

• Abdecken

Einfassung von Kellerabgang gegen 
Oberflächenwasser



Objektschutz – Rückstausicherung
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Mögliche Maßnahmen

• Abwasserhebeanlage

• Rückstauverschluss

Gute Erläuterungen und Abbildungen siehe Publikation „Leitfaden 
Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge “ (Seite 32)

Quelle: Wolf Pabst



Anpassungsmaßnahme – Sicherung Heizraum
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Sicherung des Heizraumes mit Dammbalken

Quelle: WALD + CORBE



Objektschutz - Tiefgarageneinfahrten
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Quelle: Stadt Ditzingen

Quelle: Stadt Ditzingen



Objektschutz - Tiefgarageneinfahrten
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Quelle: www.klappschott.de

Ditzingen: HW 2010

Automatisches Klappschott

Quelle: www.klappschott.de

Quelle: WALD + CORBE

Quelle: WALD + CORBE

Mobile Alupaneele*

Tiefgarageneinfahrt mit Halterungen

* Hinweis: Mobile Maßnahmen aufgrund von sehr kurzen 
Vorwarnzeiten im Starkregenfall nur bedingt geeignet!



Positivbeispiel Tiefgarage
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~ 30 cm

Quelle: WALD + CORBE Quelle: WALD + CORBE



Objektschutz – Mauern und Schwellen
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Quelle: WALD + CORBE

Quelle: WALD + CORBE

Quelle: WALD + CORBE

Hinweis: Eine Verschlechterung für Dritte ist auszuschließen!



Informationen zu Hochwasserereignissen
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Bei Starkregenereignissen  nur sehr kurze 
Vorwarnzeiten!

Apps mit Radardaten wie die App 
„WarnWetter“ können aber erste Hinweise 

auf die Zugbahnen von Gewitterzellen geben



Websites (Beispiele) zum Thema Starkregen/Hochwasser
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Hochwasser Risikomanagement 
Baden - Württemberg - Starkregen

Hochwasser Risikomanagement Baden -
Württemberg - Bürgerinnen und Bürger

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe

Sei vorbereitet Baden-Württemberg

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/starkregen1
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/buergerinnen-und-buerger
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html#vt-sprg-6
https://www.seivorbereitet.de/


Literatur zum Thema Objektschutz
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Literatur zum Thema Verhalten im Hochwasserfall
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Links zum Thema Objektschutz
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Herausgeber Titel Link

Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat

Hochwasserschutzfibel -
Objektschutz und bauliche 
Vorsorge

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentli
chungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR)

Leitfaden Starkregen -
Objektschutz und bauliche 
Vorsorge

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentli
chungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus 
(Österreich)

Eigenvorsorge bei 
Oberflächenabfluss

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/richtlinien-
leitfaeden/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html

Stadt Karlsruhe Tiefbauamt Schutz vor Kellerüberflutung https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/grundstuecksen
twaesserung/HF_sections/content/ZZnOWiEeewh1Uc/1541670685672/keller
ueberflutung.pdf

Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe

Internetseite https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-
Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-
Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html#vt-sprg-6

Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe

Videoclip: Starkregen - Wie man 
Gebäude davor schützt

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Baulicher_Bevoelkerungss
chutz/youtube_baulicher-bevs_starkregen.html?nn=63894

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite - Sei vorbereitet https://www.seivorbereitet.de/

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite 
Hochwasserrisikomanagement 
BaWü - Bürgerinnen und Bürger

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/buergerinnen-und-
buerger

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite 
Hochwasserrisikomanagement 
BaWü - Unternehmen

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/unternehmen

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/richtlinien-leitfaeden/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/grundstuecksentwaesserung/HF_sections/content/ZZnOWiEeewh1Uc/1541670685672/kellerueberflutung.pdf
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html#vt-sprg-6
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Baulicher_Bevoelkerungsschutz/youtube_baulicher-bevs_starkregen.html?nn=63894
https://www.seivorbereitet.de/
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/buergerinnen-und-buerger
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/unternehmen


Herausgeber Titel Link

Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat

Hochwasserschutzfibel -
Objektschutz und bauliche 
Vorsorge

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentli
chungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR)

Leitfaden Starkregen -
Objektschutz und bauliche 
Vorsorge

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentli
chungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus 
(Österreich)

Eigenvorsorge bei 
Oberflächenabfluss

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/richtlinien-
leitfaeden/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html

Stadt Karlsruhe Tiefbauamt Schutz vor Kellerüberflutung https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/grundstuecksen
twaesserung/HF_sections/content/ZZnOWiEeewh1Uc/1541670685672/keller
ueberflutung.pdf

Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe

Internetseite https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-
Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-
Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html#vt-sprg-6

Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe

Videoclip: Starkregen - Wie man 
Gebäude davor schützt

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Baulicher_Bevoelkerungss
chutz/youtube_baulicher-bevs_starkregen.html?nn=63894

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite - Sei vorbereitet https://www.seivorbereitet.de/

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite 
Hochwasserrisikomanagement 
BaWü - Bürgerinnen und Bürger

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/buergerinnen-und-
buerger

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Internetseite 
Hochwasserrisikomanagement 
BaWü - Unternehmen

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/unternehmen

Links zum Thema Objektschutz
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Checkliste „Selbsteinschätzung zur Starkregengefährdung“

Empfehlenswerter Videoclip zum Thema Objektschutz (Dauer 5min)

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/richtlinien-leitfaeden/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/grundstuecksentwaesserung/HF_sections/content/ZZnOWiEeewh1Uc/1541670685672/kellerueberflutung.pdf
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschutz/Schutz-vor-Naturgefahren/Starkregen/starkregen_node.html#vt-sprg-6
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Baulicher_Bevoelkerungsschutz/youtube_baulicher-bevs_starkregen.html?nn=63894
https://www.seivorbereitet.de/
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/buergerinnen-und-buerger
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/unternehmen


Links zum Thema Verhalten im Hochwasserfall
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Herausgeber Titel Link

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Kompaktinformation - Pflicht und 
Möglichkeiten
der Eigenvorsorge
für den Hochwasserfall

https://www.hochwasser.baden-
wuerttemberg.de/documents/20122/39136/Kompaktinformation%20Pflicht%
20und%20M%C3%B6glichkeiten%20der%20Eigenvorsorge%20f%C3%BCr%20
den%20Hochwasserfall

Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg

Infoblatt - Was tun, wenn 
Hochwasser droht?

https://www.hochwasser.baden-
wuerttemberg.de/documents/20122/39136/Infoblatt%20Vorsorge%20B%C3
%BCrger%20%E2%80%93%20Was%20tun%20wenn%20Hochwasser%20droht

https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/39136/Kompaktinformation%20Pflicht%20und%20M%C3%B6glichkeiten%20der%20Eigenvorsorge%20f%C3%BCr%20den%20Hochwasserfall
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/39136/Infoblatt%20Vorsorge%20B%C3%BCrger%20%E2%80%93%20Was%20tun%20wenn%20Hochwasser%20droht


Informationsvorsorge - Landwirtschaftliche Maßnahmen
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Besonders kritisch sind: Sonderkulturen (Mais, …), Monate Mai /Juni, Lössflächen

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen
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Einführung

Hochwassergefährdung an den Gewässern (Flussgebietsuntersuchung)

Hochwassergefährdung abseits der Gewässer (Starkregenrisikomanagement)

Hochwasservorsorge

Zusammenfassung

Übersicht

Starkregenrisikomanagement und Flussgebietsuntersuchung Owen



Zusammenfassung und nächste Schritte
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□ Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption an den Gewässern

□ Ausarbeitung des Handlungskonzeptes (Starkregen)

□ Abstimmung mit den Fachbehörden (LRA / RP)

□ Bürgerberatungstag:

▪ Wie interpretiere ich die Starkregengefahrenkarte / Hochwassergefahrenkarte im Bereich von 
meinem Grundstück?

▪ Welche nächsten Schritte kann ich vornehmen, um die Überflutungsgefahr für mein 
Grundstück zu verringern?

 Ermittlung der Überflutungsgefährdung an den Gewässer 
(gemäß aktuellen Vorgaben und auf Grundlage aktueller Daten)

Starkregenrisikomanagement

 Ermittlung der Überflutungsgefährdung durch Hochwasser abseits der Gewässer 

 Ermittlung gefährdeter Bereiche und gefährdeter kommunale Objekte

Flussgebietsuntersuchung

Nächste Schritte



Bürgerberatungstag
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VIELEN DANK 
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


