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Maximale Uberflutungstiefen [cm]
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|:| Untersuchungsgebiet Owen

E Gebaude
m Neubau - fertig gestellt
m Neubau - geplant

HWGK-Gewasser (unendlich leistungsfahig)

— HWGK Gewasser
— AWGN-Gewasser
Graben

— Verdolung

Hinweise:

1.) HWGK-Gewasser werden gemal dem SR-Leitfaden i.d.R. als
unendlich leistungsfahig angenommen. Abweichend vom Leitfaden wurden
in dieser Untersuchung die HWGK-Seitengewasser (Wehrbach, Stadtgraben
Saubadbach, Wittumbach) realgetreu und leistungsfahig in das 2D-Modell
eingebaut. Die HWGK-Uberflutungsflachen behalten ihre rechtliche
Gultigkeit und sind auch fur die Mallnahmenbemessung mafigebend.

2.) Die Szenarien der drei Abflussereignisse kdnnen wie folgt eingeordnet
werden: selten < auRergewohnlich < extrem. Ein extremes Abflussereignis
wird durch ein extremes Niederschlagsereignis (128 mm in 1 Stunde)
generiert.
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Seltenes Abflussereignis, verschlammt
FlieBgeschwindigkeiten mit Uberflutungstiefen
Detailkarte 1 - Owen Nord
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